
HAAL HET MEESTE UIT UW BANDEN. 
ONTWORPEN VOOR EEN MAXIMALE LEVENSDUUR VAN DE BAND 

EN DE LAAGSTE KOSTEN PER UUR.

SR940.Ontworpen voor het leven.

Download de app gratis Tire iBrochure



SR940
Ontworpen voor maximale duurzaamheid.
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* TPMS: bandenspanningscontrolesysteem bezoek
trelleborg.com/wheels voor meer informatie

TPMS

beschikbaar*
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Trelleborg Wheel Systems Benelux 
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium 

Tel: +32 (0)9 257 22 60 
E-mail Nederland: tws.nl.sales@trelleborg.com – E-mail België: tws.be.evg.sales@trelleborg.com 

www.trelleborg.com/wheels/nl – www.trelleborg.com/wheels/be

 facebook.com/TrelleborgMaterialhandling       youtube.com/TrelleborgMaterialhandling

SR940
MAXIMALE INTENSITEIT

Snelheid
[km/h]

Draagvermogen band [kg]

Bandenspanning [kPa]

800 850 900 950 1000

0 Static 16500 17350 18150 19000 19800

1 Creep 16500 17350 18150 19000 19800

5 16500 17350 18150 19000 19800

10 16500 17350 18150 19000 19800

15 16500 17350 18150 19000 19800

20 16500 17350 18150 19000 19800

25 15000 15750 16500 17250 18000

30 14450 15150 15900 16600 17350

35 13900 14550 15250 15950 16650

Bandenmaat 480/95 R 25

Service omschrijving LI/SS 208 A5

Toegestane velgen
13.00/2.5-25
11.25/2.0-25

Totale diameter - nieuw [mm] 1565

Rolomtrek - [mm] 4872

Profieldiepte [mm] 51

Loopvlakpatroon SR 940

Index van de sterkte van de band ***

Type (tubeless/buis type) TL

Sectiebreedte - nieuw [mm] 469

Belaste statische radius [mm] 683

EAN-code 8059971597202

Uniek loopvlakprofiel: 
Extra breed contactoppervlak om levensduur 
en stabiliteit van de band te maximaliseren
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Zijwaartse omtrek-rib: 
Uitstekende handling en tractie 
prestaties in natte omstandigheden
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Versterkte zijwang: 
Uitstekende stabiliteit tijdens laden- en 
loswerkzaamheden
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Extra diep loopvlak: 
Superieure levensduur van de band en de 
laagste kosten per uur
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